Linux环境下的云桥系统迁移文档
本文档假设云桥系统是从IP为192.168.1.100的服务器迁移到IP为192.168.1.110的服务器上去，并且默认云桥系统安装路径为/usr/ebridge目录，默认云桥系统内网端口为8088，如有不同请根据实际情况酌情处理，请先确保目标服务器/usr目录和/etc目录有写入的权限。
1、 停止正在运行的云桥系统(必须停止服务再执行文件拷贝)，可以使用以下命令

	/usr/ebridge/stop.sh


如果已经停止，则忽略此步骤。
2、 从待迁移服务器（即IP为192.168.1.100的服务器）上将/usr目录下的ebridge文件夹整体拷贝到目标服务器（即IP为192.168.1.110的服务器）的/usr目录下；拷贝待迁移服务器/etc/my.cnf文件到目标服务器/etc目录；拷贝拷贝待迁移服务器/etc/init.d目录下的ebridge_tomcat和ebridge_mysqld文件到目标服务器/etc/init.d目录。
3、 文件拷贝完成之后，在目标服务器上面使用命令行切换到/usr/ebridge目录下，依次执行以下命令：
	chmod +x *.sh
./install.sh


4、 打开浏览器访问http://目标服务器IP:8088，如果可以正常显示云桥系统的登录页面，则进入下一步，否则需要检查文件是否拷贝完整，目录是否正确等信息。
5、 重新提交license，并且根据实际情况修改 系统设置--基础参数设置 菜单里面的参数，包括云桥系统外部地址、云桥系统内部地址、云桥系统内部地址、云桥系统文件存放路径。所有企业号应用、公众号、钉钉号应用重新接入，企业号应用菜单、公众号菜单、钉钉号菜单重新发布。
6、 以上步骤全部操作完成并且无异常情况发生则表示迁移成功，恭喜！
